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būti ne daugiau kaip 200 litrų kuro. Statyti kuro bakus priešais pakurą (purkštuką) draudžiama. 

164. Kurotiekių sandūros, armatūra ir ventiliai turi būti techniškai tvarkingi ir sandarūs. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS  

VĖDINIMAS  

 
Pakeistas skirsnio pavadinimas: 

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027 

 

165. Vėdinimo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus 

gaisrinės saugos reikalavimus.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234 

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199 

 

166. Atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus, privaloma 

tikrinti vėdinimo sistemų (ventiliatorių, ortakių, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo kamerų, ir 

pan.) techninę būklę ir, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus) ir įmonės 

vadovo patvirtintą grafiką, valyti jose susikaupusias nuosėdas. Tikrinimo ir valymo rezultatai turi 

būti įforminami raštu.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199 

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027 

 

167. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose, gaminančiose maistą, atsižvelgiant į gamintojo 

rekomendacijas ir (ar) reikalavimus ir įmonės vadovo patvirtintą grafiką, bet ne rečiau kaip kartą 

per tris mėnesius, iš vėdinimo sistemų turi būti valomi  jose susikaupę riebalai ir kitos nuosėdos. 

Valymo rezultatai turi būti įforminami raštu.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199 

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027 

 

168. Vėdinimo kamerose draudžiama laikyti įrenginius ir bet kokias medžiagas. Jos turi būti 

užrakintos. 
169. Neteko galios nuo 2013-11-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199 

 

170. Atsiradus gedimams, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai gali kilti gaisras, būtina 

nedelsiant išjungti ventiliatorių ir pašalinti gedimus. 

171. Eksploatuojant vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, draudžiama išmontuoti ugnį 

sulaikančius įrenginius arba atskirus jų elementus. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS  

UGNIES DARBAI  

 
Pakeistas skirsnio pavadinimas: 

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027 

 

172. Prie ugnies darbų priskiriamos gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira 

ugnis, gali susidaryti kibirkštys arba medžiagos įkaitinamos iki temperatūros, galinčios sukelti jų 

užsiliepsnojimą (metalų suvirinimas elektra ir dujomis, darbai su lituojamąja lempa ir t. t.). 

173. Įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kuri atlieka ugnies darbus, turi būti jos vadovo patvirtinta 

instrukcija, nustatanti ugnies darbų atlikimo tvarką, jeigu tai nenumatyta bendroje gaisrinės saugos 

instrukcijoje.  


